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Geothermiepotenzialkataster

Bedeutung und Mehrwerte

Potenzialanalyse und Auskunftssystem zur geothermischen Nutzung

Im Klimaschutz aktiv mit der IP SYSCON GmbH

Geothermiepotenzialkataster

Die geothermische Nutzung fiir die Warmeproduktion
im Gebaude steigt stetig. Als oberflachennahe Geo-
thermie wird die in der Erde gespeicherte Warmeener-
gie in den ersten 400 m bezeichnet. Die Warmeener-
gie kann mit Erdwarmesonden oder Kollektoren dem
Boden entzogen werden. Sie steht das ganze Jahr zur
Verfiigung und ist unerschopflich. Neben den Mag-
lichkeiten der Warmegewinnung fir die Heizung und
Warmwasseraufbereitung kann oberflachennahe Geo-
thermie auch zur Gebaudekihlung eingesetzt werden.

Um diese Energieart Stadten und Kommunen und ihren
Birgern naher zu bringen, liefert ein flachendeckendes
Geothermiepotenzialkataster mit Ertragsrechner als
Internetportal eine hervorragende Informationsgrund-
lage.

Geothermiepotenzialkataster bedeutet technisch

m Berechnung des theoretischen Heizwarmebedarfs
fur das zu erwarmende Gebaude

m  Berechnung des geothermischen Potenzials pro
Gebaudegrundstick

m Berechnung der zur Verfiigung stehenden Grund-
stiicksflache zur Positionierung der Sonden unter
Beriicksichtigung aller Abstandsvorgaben

m  Berechnung der zur Verfiigung stehenden Flache
zur Installation der Kollektoren unter Bertcksichti-
gung von Ausschlussflachen wie Verschattung und
Versiegelung

m Berechnung der notwendigen Sondenanzahl oder
Kollektorflache zur Deckung des Heizwarmebedarfs

m Veroffentlichung des Geothermiepotenzials iber
eine anwenderfreundliche und interaktive Web-GIS
Anwendung

IP SYSCON GmbH

E-Mail: info[dipsyscon.de

Geothermiepotenzialkataster bedeutet inhaltlich

= Umfassende Planungs- und Informationsgrundlagen
fur Stadte, Kommunen und Biirger

= Nutzbarmachung einer unendlichen Energiequelle
m Forderung der dezentralen Energieversorgung

m  Forderung Erneuerbarer Energien

m Forderung der regionalen Wertschopfung

m Baustein fiir den kommunalen Klimaschutz

Geothermiepotenzialkataster fiir die Offentlichkeit

Das interaktive Geothermiepotenzialkataster navigiert
Uber eine Adresssuche zu jedem Gebaudegrundstiick
im Untersuchungsgebiet. Durch eine farbliche Einfar-
bung des Gebaudes, abhangig von der Eignungsklas-
se und der Ausgabe verschiedener Potenzialwerte wie
Heizlast, Jahreswarmebedarf, Warmeentzugsleistung,
Bodeneignung und mdgliche Anzahl Sonden/max.
maogliche Kollektorflache erhalt der Nutzer detaillierte
Informationen zu seinem Gebaudegrundstiick. Der ver-
linkte ..Geothermierechner” ermittelt neben der j&hr-
lichen Einsparsumme auch die Amortisationszeit und
den Gesamtgewinn der geothermischen Warmeversor-
gung des Gebaudes uber 20 Jahre.

Die wichtigsten Losungsbausteine sind

=  Analyse des geothermischen Nutzungspotenzials
pro Gebaudegrundstiick

m Berechnung des theoretischen Heizwarmebedarfs
des Gebaudes

= Aufbau eines Auskunftskatasters zur Informations-
ausgabe und Sensibilisierung fiir den Biirger

Internet: www.ipsyscon.de



