Nahwarmenetze
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Weltweit geht ein GrofBteil der industriell eingesetzten Energie als Abwarme verloren, obwohl sie
noch genutzt werden kénnte. Um diese Potenziale zu heben ist es nétig, die industriellen Abwar-
mequellen und Warmesenken - also Gebaude und Unternehmen, in denen Warme benétigt wird
— systematisch zu erfassen. Das Interesse an der Erstellung entsprechender Warmekataster steigt,
berichtet Dorothea Ludwig von IP Syscon. Das Unternehmen hat mit dem Warmekompass eine
modular aufgebaute Lésung zur Identifikation und Quantifizierung von Abwarmequellen und

Wirmesenken entwickelt.

Weltweit schatzen Experten, dass ein
Drittel bis die Halfte der industriell einge-
setzten Energie ungenutzt als Abwarme
verloren geht. Aus Griinden des Klima-
und Ressourcenschutzes sowie der Wirt-
schaftlichkeit sollte diese Abwarme mog-
lichst vollstandig genutzt werden, sofern
ihre Entstehung nicht vermeidbar ist.
Allein aus Prozessen der Eisen- und Stahl-
erzeugung in integrierten Hiittenwerken
lieBen sich jahrlich in Deutschland mehr
als 2,6 Milliarden Kilowattstunden Warme
zusatzlich nutzen, hat ein Gutachten im
Auftrag des Umweltbundesamtes erge-
ben.

Kein Wunder, dass das Interesse an der
systematischen Erhebung der Potenziale
auf kommunaler Ebene steigt. ,Die Nut-
zung industrieller Abwérme ist ein Punkt,
den Kommunen mitbetrachten mussen,

wollen sie im Rahmen der ,Nationalen
Klimaschutzinitiative — Masterplan 100 %
Klimaschutz gefordert werden”’, begriin-
det Ludwig das steigende Interesse an
den Leistungen von IP Syscon. Das Un-
ternehmen ist auf Losungen im Bereich
Geoinformatik spezialisiert und hat seit
2015 mehrere Projekte mit verschiede-
nen Schwerpunkten zum Thema Abwar-
me und Warmekataster bearbeitet. Eines
davon war das Portal fiir industrielle Ab-
warme PINA des Landkreises Osnabriick.

Datenschutz bereitet Probleme

Im Landkreis Osnabriick gehen rund
zwanzig Prozent der industriell einge-
setzten Energie als Abwarme verloren.
Wiirde diese genutzt, kdnnten rein rech-
nerisch rund 23,3 Millionen Euro pro

Jahr eingespart werden, hie8 es im Mai
2017 als das Portal an den Start ging. Das
zeigt: Abwarmenutzung ist nicht nur kli-
matechnisch, sondern auch 6konomisch
sinnvoll. Im Portal PINA finden sich nicht
nur die vorhandenen Quellen fiir indust-
rielle Abwarme, sondern auch der indus-
trielle Warmebedarf sowie vorhandene
Nah- und Fernwarmenetze und Warme-
bedarfe etwa von Wohnsiedlungen. Die-
se Datenbasis sollte schnell und zuverlas-
sig Kooperationsmaglichkeiten fiir neue
Wairmeversorgungslésungen aufzeigen.

Allerdings ist das Portal, anders als
entsprechende Projekte in Nordrhein-
Westfalen und Hamburg, derzeit nicht
fir Jedermann zuganglich. ,Aus daten-
schutzrechtlichen Griinden haben wir
es fir die Offentlichkeit geschlossen’,
berichtet Andreas Witte von der Abtei-
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Bund und Lander unterstiitzen die Errichtung von Warmenetzen

Sowohl Bund als auch Lander fordern den Auf- und Ausbau energieeffizienter
Wérmenetze. So fordert der Bund im Rahmen des Modellvorhabens ,Warme-
netze 4.0” die Planung und den Bau innovativer Warmenetzsysteme, die eine
hocheffiziente, umweltschonende und kostengtinstige Bereitstellung von
Waérme und Kalte durch Nutzung von erneuerbarer Energie und Abwéarme
ermdglichen.

Gefordert werden Machbarkeitsstudien mit bis zu 60 Prozent der forderfahi-
gen Kosten (Férdermodul I), sowie in einem zweiten Schritt die Realisierung
eines Warmenetzsystems 4.0 mit bis zu 50 Prozent der forderfahigen Vorha-
benkosten (Férdermodul Il). Die Hohe der Férderung betragt dabei bis zu
600.000 Euro fiir Machbarkeitsstudien und bis zu 15 Mio. Euro fir die Realisie-
rung eines Warmenetzsystems 4.0.

Ergédnzend kdnnen zudem MaBnahmen zur Kundeninformation im Gebiet des
geplanten Warmenetzsystems 4.0 zur Erhéhung der Anschlussquote an ein
Modellvorhaben mit bis zu 80 Prozent der forderfahigen Kosten und bis zu ei-
ner betragsméaBigen Obergrenze von max. 200.000 Euro als Zuschuss gewdhrt
werden. Projektbezogene wissenschaftliche Kooperationen mit Hochschulen,
Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen zur Unterstiitzung, Planung,
Realisierung und Optimierung sowie Evaluation eines Warmenetzsystems 4.0
kdnnen bis zu einer Obergrenze von 1 Mio. Euro Zuschuss gewdhrt werden.

Fir alle Module kann die Férderung beim Bundesamt fiir Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden.

Das Land Baden-Wirttemberg fordert Unternehmen, Kommunen und 6ffentli-
che Einrichtungen im Rahmen des Programms VwV energieeffiziente Warme-
netze. Mitfinanziert werden:

- Klimaschutzteilkonzepte mit Schwerpunkt auf integrierter Warmenutzung
und ggf. zusatzlich auf erneuerbaren Energien gemall Kommunalrichtlinie
des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
(BMU) durch einen zusétzlichen Landeszuschuss,

« Beratungs- und Netzwerkinitiativen zum Ausbau energieeffizienter Warme-
netze,

« Investitionen zur Errichtung oder Erweiterung von energieeffizienten Warme-
netzen.

Die Hohe der Férderung betragt fiir

« Klimaschutzkonzepte - zusatzlich zur Bundesforderung - bis zu 20 Prozent
der forderfahigen Ausgaben,

« Beratungs- und Netzwerkinitiativen bis zu 90 Prozent der forderfahigen Aus-
gaben, jedoch max. 90.000 Euro fiir eine Projektlaufzeit von drei Jahren,

« Investitionen bis zu 20 Prozent der gesamten Investitionskosten, jedoch max.
200.000 Euro je Investitionsvorhaben.

In Schleswig-Holstein erfolgt die Férderung im Rahmen des Landespro-
gramms Wirtschaft (LPW) aus Mitteln des Europaischen Fonds fiir Regionale
Entwicklung (EFRE) sowie gegebenenfalls aus Landesmitteln. Die Forderquote
betrdgt bis zu 50 Prozent der zuwendungsfahigen Ausgaben. sth
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Darstellung der Abwéirmeverfiigbarkeit:
Wirkradien machen deutlich, wie viel Ab-
wdrme, in welchem Umkreis nutzbar wiire.

lung Klima und Energie des Landkreises
Osnabriick. Zugang héatten derzeit nur
die Biirgermeister der entsprechenden
Kommunen. Die Chancen, die sich daraus
ergeben, dass auch Unternehmen einen
Uberblick dariiber erhalten, wo in ihrer
Nachbarschaft Warme benétigt wird oder
wo Nah- und Fernwédrmenetze verlaufen,
in die ihre Prozesswdrme eingespeist
werden kann, bleiben damit fiirs erste
ungenutzt.

Dabei zeigte sich gerade in Osnabriick
schon wéhrend der PINA-Analyse, wie
Warmegeber und Warmenehmer zusam-
menfinden kdnnen, so dass beide Seiten
profitieren. In Ostercappeln wurde 2014
das Abwédrmenutzungsprojekt ,Nahwér-
menetz Venne” realisiert: Im Ortsteil
Venne griindete sich eine Energiegenos-
senschaft, die der Waffelfabrik Meyer zu
Venne die Abwérme abkauft und in ein
neu errichtetes Nahwarmenetz einspeist.
Seit Oktober 2015 ist das Netz in Betrieb.
Sowohl fiir das Unternehmen als auch fiir
die Abnehmer der Warme ist es ein loh-
nendes Geschéft. Inzwischen sind meh-
rere hundert Gebdude angeschlossen,
auch die kommunalen Geb&ude werden
mit der Nahwéarme versorgt.

.Der Prozess von der Bestandsaufnahme
von Abwédrmequellen und Bedarfen bis
hin zur Umsetzung konkreter Warmenet-
ze ist lang. Bis zur Realisierung kénnen
mehrere Jahre vergehen”, berichtet Doro-
thea Ludwig. Sie wisse, dass sich aus der
PINA-Analyse eine Reihe von Interessen
an der Anbahnung entsprechender Ko-
operationen ergeben haben. ,Unser An-
satz dient dazu, die Grundlagen sichtbar
zu machen: Gibt es Abwarme? Wird im
lokalen Umfeld der Quelle Wirme ge-
braucht? Und wo ist es sinnvoll konkret
mit Unternehmen zu sprechen, um ein
Projekt anzuschieben?”, so Ludwig weiter.
Im Falle PINA weist sie darauf hin, dass

Der Wérmbedarf von Gebéiuden wird auf
Quartiersebene aufsummiert und zusditz-

lich dargestellt. Grafiken: IP Syscon

die gebdudescharfen Wirmebedarfs-
informationen zu keiner Zeit 6ffentlich
einsehbar waren. Dies sei eine interne
Anwendung, auf die nur bestimmte Mit-
arbeiter des Landkreises Zugang haben.
Dariiber hinaus existiere eine &ffentliche
Darstellung der PINA-Ergebnisse (Kar-
tenanwendung), die den Wirmebedarf
nur in einer Rasterung visualisiert, so
dass keine gebdudescharfe Zuordnung
mehr méglich ist. ,Wir erstellen im Rah-
me dieser Analysen grundsitzlich zwei
Anwendungsvarianten: Eine ist die inter-
ne Datenbank und Kartenanwendung,
die sensible Daten vorhilt und visuali-
siert und nur firr einen eingeschrankten,
berechtigten Nutzerkreis einsehbar und
nutzbar ist. Zudem wird eine weitere 6f-
fentliche Kartenanwendung erzeugt, die
die erfassten Daten in einer generalisier-
ten, datenschutzkonformen Darstellung
zeigt und das Thema fiir die Offentlich-
keit sichtbar macht. Die Unternehmen
entscheiden selbst, welche Daten aus
der Unternehmensbefragung offentlich
dargestellt werden”, sagt sie. Die &ffent-
liche Kartenanwendung des PINA-Pro-
jekts werde aktuell vom Landkreis (iber-
arbeitet und in Kiirze neu eingebunden.

Systematische Vorgehensweise
zur Bestandsaufnahme

Fir diese Bestandsaufnahme hat IP Sys-
con in Zusammenarbeit mit dem Institut
fir innovative Energiesysteme und dem
Kompetenzzentrum Energie der Hoch-
schule Osnabriick mit dem Wirmekom-
pass eine systematische Vorgehensweise
entwickelt. Am Anfang stehen die statis-
tische Erstanalyse gewerblicher Abwar-
mepotenziale und die Erhebung und die
Waérmebedarfsermittlung auf Gemeinde
und Stadtteilebene. Als Grundlage die-
nen dabei Brancheninformationen und

Fiir jedes Gebdude wird der Wédrmebedarf
auf Grundlage einer individuellen Beschrei-
bung des Gebdiudes errechnet.

statistische- und Katasterinformationen
zur jeweiligen Gebdaudesituation. ,Die
Branchenzugehdrigkeit gibt uns grobe
Anhaltspunkte, in welchen Unternehmen
Abwadrme zu erwarten ist’, erlautert Lud-
wig. Der Warmebedarf der Gebaude wer-
de abhéngig von der Gebiudenutzung,
des Baualters und der beheizten Wohn-
flache errechnet.
Der ersten groben Bestandsaufnahme,
deren Ergebnis lediglich die groB3e Bezif-
ferung des vorhandenen Potenzials ist,
folgt eine Erstanalyse mit lokaler Auflo-
sung. Hier gehen dann auch unterneh-
mensspezifische Daten wie GréRe, Mitar-
beiterzahlen und Branchenspezifikation
ein. ,Ohne direkte Ansprache der Unter-
nehmen kdénnen wir einzelne Standorte
und Regionen bewerten, zum Beispiel
um geeignete Situationen fur eine Ab-
wdrmekooperation zu erkennen - soge-
nannte Hot Spots” Bei der detaillierten
Betrachtung kommen individuell erho-
bene Unternehmensdaten hinzu und es
werden reale, bisher ungenutzte Abwir-
mepotenziale einzelner Standorte er-
rechnet. Auf der Bedarfsseite erfolgt eine
gebdudescharfe Berechnung des Heiz-
warmebedarfs Gber Normvorschriften
fir alle Wohn- und Nicht-Wohngebéude.
Am Ende des modularen Prozesses steht
schlieBlich das Matching von Potenzial
und Bedarf sowie die Visualisierung in ei-
nem Warmeportal.
Neben IP Syscon bieten auch andere
Unternehmen die Erstellung von Wir-
mekatastern an. So erstellte das Institut
flr Zukunftsenergie- und Stoffstromsys-
teme (IZES gGmbH) ein digital zugang-
liches Warmekataster fiir das Saarland.
EnBauSa.de hat einige Warmekataster in
Deutschland zusammengetragen, die on-
line zuganglich sind.

von Silke Thole
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